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HUBKAPAZITÄT 
BIS ZU 5.000 KG  

HUBKAPAZITÄT 
BIS ZU 350 KG

HUBKAPAZITÄT DER 
HANDHEBELZÜGE 
BIS ZU 3.000 KG

KONTAKTIEREN SIE UNS
konecranes.at/kontakt

HUBKAPAZITÄT DER 
HANDKETTENZÜGE 
BIS ZU 20.000 KG

IDEAL FÜR VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGEN:
CLX- UND SLX-ELEKTROKETTENZÜGE
• Integrierter Hubwerksendschalter, patentierte Kettennuss und 

Überlastsicherung für maximale Sicherheit
• Robuste industrielle Hängesteuertafel standardmäßig mit Not-

Aus-Schalter und Hakenflasche mit solidem Gummigriff
• Schrägverzahntes Stirnradgetriebe, Motor mit einer 

Einschaltdauer von 50 % und erweitertem Temperaturbereich 
von –20 °C bis +50 °C

• SLX-Elektrokettenzüge haben programmierbare Endschalter, 
Lastspitzendämpfung und erweiterte Geschwindigkeitsregelung

SCHNELLE UND ERGONOMISCHE  
HANDHABUNG VON LASTEN:
ATB-DRUCKLUFTSEILBALANCER
• Verschleißfreier Überlastschutz, patentierte Sicherheitsbremse 

und Lastkompensation
• Im Balanciermodus ist die Last ohne Bedienelemente bewegbar
• Vibrationsfreier Lauf mit praktisch geräuschlosem Betrieb
• Hubgeschwindigkeiten bis zu 1,5 m/s, Einschaltdauer 100 % für 

dauerhafte industrielle Benutzung

ERGONOMISCHE LÖSUNG MIT  
GROSSER TRAGKRAFT:  
HANDHEBEZEUGE
• Robuste Konstruktion, stromversorgungsunabhängig und 

optionaler Überlastschutz für optimierte Sicherheit
• Reibungsloser und effizienter Betrieb mit maschinell 

gefertigtem Kettenrad und Getriebe 
• Einfache Wartung dank weniger Verschleißteile




