
 

CXT UNO

Technische 
Daten



Optimierte Raumnutzung  
und bessere Zugänglichkeit

KRANKONSTRUKTION

Gekapselte, wartungsfreie 
Stromversorgung

ENERGIEKETTE

Erstklassiges Design 
und Qualität

CXT-HUBWERK

Optimierte Konstruktion für 
minimales Gewicht und Radlasten

PROFIL- UND KASTENTRÄGER

Stufenlose Geschwindig-
keitsregelung und sanftes 
Verfahren der Brücke

UMRICHTERSTEUERUNG

Hohe Mobilität und 
erstklassige Ergonomie

FUNKSTEUERUNG

CXT UNO oder Compact
Technische Daten

Leistung

Hubkapazität bis zu 12,5 Tonnen mit drei Modellen mit kurzer 
Bauhöhe:

• CXT3 mit Kapazität bis 3,2 t
• CXT4 mit Kapazität bis 5 t
• CXT5 mit Kapazität bis 12,5 t

Seileinscherung 4:1

Hubhöhe bis 12 m

Spannweite bis 28 m

Bis FEM 3m / ISO H4

Steuersystem

Verwendung eines 2-stufigen Schützes beim Heben 

Umrichtergesteuerte Brücken- und Katzfahrten

Sicherheit

Thermischer Schutz für alle Motoren (abschaltbarer Bimetallschalter)

Überlastschutz

Vierstufiger Drehhubendschalter

2-stufiger Endschalter für Brückenfahrt

Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit 4/0,7 oder 5/0,8 m/min

Katzfahrgeschwindigkeit 20/5 oder 24/6 m/min 

Brückenfahrgeschwindigkeit 32/8 oder 40/10 m/min

Betriebssystem

Funksteuerung

Betriebsumgebung

Verwendung im Innenbereich

Schutzart IP55

Optionen

Hakenbetätigter Endschalter

Mechanischer Stundenzähler für Hebevorgang

Überlastanzeige durch Leuchte und Signalhupe

Kollisionsvermeidungssystem für Abbremsen der Brücke

2-stufiger Endschalter für Katzfahrten

Hupe (98 oder 108 dB)

Meldeleuchte für Kran (Funkgerät im Einsatz)

Absturzsicherungen für Krankopfträger

Pufferverlängerungen für Krankopfträger
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