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CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES



Largeur

5+voie
6+voie
7+voie
8+voie

Portée, mm

20 800
23 600
26 400
29 200

Hauteur

1 sur 3
1 sur 4
1 sur 5
1 sur 6

Hauteur de levage, 
mm

12 340
15 240
18 100
21 000

Dimensions standard
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Modules principaux, tous 
sans système hydraulique
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CABINE

•	 Excellente visibilité de chaque
	 déplacement de conteneur
•	 Optimisé pour la manutention des poids 

lourds et des trains
•	 Technologie GUI avancée
•	 Interface universelle, en cabine ou 

à distance
•	 Excellente ergonomie

ACCÈS AU PONT 
ROULANT 

Accès rapide et sûr
pour l’opérateur 
et la maintenance

STRUCTURE EN ACIER
Robuste, rigide, résistant à la fatigue

CHARIOT

•	 Système de contrôle actif de la 
charge (ALC)

•	 Composants au cœur du levage
•	 Composants silencieux pour un levage 

silencieux
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BOGIES

•	 La rotation des roues utilise la force 
de rotation du côté entraîné

•	 Pas besoin de crics hydrauliques

SPREADER

•	 Spreader à bloc de tête ou palonnier
•	 Choix de la marque du spreader
•	 Facile à entretenir
•	 Prêt pour l’automatisation

BOBINE DE CÂBLE

BUSBAR

DIESEL, 
BATTERIE HYBRIDE

TRUCONNECT®

•	 La connexion à distance TRUCONNECT® 
est préinstallée sur les nouveaux 
portiques sur pneus

•	 Permet la collecte de données d’équipements 
qui présentent des informations clés sur 
votre flotte et vos actifs

•	 Permet une surveillance à distance qui 
favorise la maintenance prédictive

•	 Permet un support à distance : raccourcit 
les délais de dépannage et minimise 
les temps d’arrêt



Concept de fonctionnement

Cabine plus intelligente et commande 
à distance
La cabine plus intelligente offre à l’opérateur une excellente 
visibilité et un confort optimal. Le concept de fonctionnement 
est cohérent, qu’il s’agisse du fonctionnement en cabine ou 
à distance, avec une interface utilisateur qui fonctionne de manière 
identique dans les deux modes. Il est très facile de passer en 
fonctionnement à distance : les grutiers se déplacent simplement 
dans un environnement de travail de bureau.

•	 Bogies à assemblages articulés
•	 Structure en acier à diagonales articulées
•	 Chariot de mécanisme à double palan 
•	 Chariot à quatre roues motrices
•	 Tolère même une différence de ±30 cm (1 pi) dans 

UN coin en condition statique
•	 Avec contrôle actif de la charge, un prérequis pour 

un fonctionnement automatisé réussi
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Meilleure tolérance aux 
surfaces irrégulières
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POSTE DE COMMANDE 
À DISTANCE



Chariot

Cœur du levage
•	 Ensemble intégré composé d’une boîte 

de vitesses, d’un moteur et de commandes, 
conçu et fabriqué en interne par 
Konecranes, spécifiquement pour les ponts 
roulants et les mouvements de levage

•	 Utilisé dans l’ensemble du portique sur 
pneus : bogies, maison électrique, chariot

•	 Plus d’1 000 000 de boîtes de vitesses 
fabriquées et livrées depuis 1933

•	 Plus de 2 000 000 de moteurs fabriqués 
et livrés depuis 1933

CONTRÔLE ACTIF DE LA 
CHARGE (ALC) Système intégré 
de prévention du balancement 
et de positionnement précis

Le conteneur :
• 	 Ne balance pas
• 	 Peut être positionné avec précision 

dans toutes les directions sans déplacer 
le portique ou le chariot

• 	 Est entièrement contrôlé pendant tout 
le cycle de travail

Vous obtenez :
•	 Des cycles de travail plus rapides 

et plus sûrs
•	 Une réduction de la consommation d’énergie
•	 Une réduction de l’usure de la grue
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NOUVEAU !
Composants silencieux 
pour un levage 
silencieux

Par le créateur des portiques sur pneus modernes
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EXIGENCE DE PUISSANCE 
FINALE

CORRECTEMENT DIMENSIONNÉ

LE CŒUR DU LEVAGE DE KONECRANES

MONTAGE DE COMPOSANTS GÉNÉRIQUES
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Données techniques
Paramètres principaux

Capacité de levage 40LT, 50LT

Performances Plus de 40 conteneurs/h

Dimensions principales, verticales de 1 sur 3 à 1 sur 6

Dimensions principales, horizontales de 5 + voie des camions à 8 + voie 
des poids lourds

Mouvements simultanés 2 ou 3 mouvements

Vitesses Contrôle actif de la charge (ALC) Dispositif anti-balancement 
électrique

Vitesse de levage à pleine charge Jusqu’à 31 m/min 26 m/min

Vitesse de levage sans charge 62 m/min 52 m/min

Vitesse de déplacement du chariot 
avec et sans charge

Jusqu’à 82 m/min 70 m/min

Vitesse de déplacement du portique Jusqu’à 135 m/min Jusqu’à 130 m/min

Système de prévention 
du balancement Contrôle actif de la charge (ALC) Dispositif anti-balancement 

électrique

Performances Plus de 40 conteneurs/h Plus de 30 conteneurs/h

Préparation à l’automatisation Totale Partielle

Positionnement fin ±250 mm (4 directions) Déplacement latéral du spreader 
en option

Équilibrage ±5° ±5°

Inclinaison ±5° ±5°

Bogies 16 roues 8 roues

Taille/pression des pneus, bar 14,00 x 24/10 18,00 x 25/10

Charge sur roues, tonnes, avec 1 sur 
5 et 6 + voie des poids lourds, charge 
max., sans vent

18,0 31,5

Largeur du chemin de roulement Min. 1,8 m recommandé Min. 1,8 m recommandé

Roues motrices 50 % (8 roues) 50 % (4 roues)

Options principales

Pilotage automatique DGPS 
Technologie à double antenne pour des informations d’en-tête précises en temps réel et 
une récupération rapide du signal. REMARQUE : prérequis pour de nombreuses 
fonctions intelligentes

Système d’économie de carburant diesel Application à vitesse variable ou en deux étapes
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Fonctions intelligentes, composants, 
options d’alimentation

Fonctions intelligentes les plus courantes

Pilotage automatique Maintient le portique sur pneus sur une trajectoire droite préprogrammée tout créant 
des « rails virtuels » de +/-100 mm

Positionnement automatique Arrête automatiquement le portique et le chariot sur le créneau cible suivant du conteneur 
en fonction de l’approche « fonctionnement continu » (nécessite le pilotage automatique)

Système d’aide au positionnement des 
poids lourds sous le portique

Guide automatiquement le poids lourd pour qu’il se positionne sous le portique sur 
pneus dans l’alignement de la baie, comme pour entrer dans une station de lavage

Prévention de collision de piles Aide le grutier (ou l’opérateur à distance) à prévenir les collisions et les chutes de 
conteneurs lorsqu’un conteneur est déplacé dans la direction de la baie

Prévention de levage des poids lourds Arrête automatiquement le mouvement de levage si un chariot élévateur est détecté

Optimisation du parcours automatique Améliore l’efficacité de la manipulation des conteneurs dans la pile

Rapport TOS automatique Permet un inventaire précis du parc

Composants au cœur du levage* 16 roues et 8 roues

Moteurs* Konecranes

Démultiplicateurs* Konecranes

Système d’entraînement* Entraînements Konecranes/Danfoss

Automate programmable industriel (API) Siemens

*Extension de garantie de 5 ans disponible

Options d’alimentation Source d’alimentation principale Source d’alimentation 
secondaire

Moteur diesel X X

Bobine de câble triphasé, 50/60 Hz, 
1-10 kV

X

Busbar, 460-500 V X

Hybride X

Bloc-batterie X

Générateur auxiliaire X
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Masse (kg)
Dimensions du portique sur pneus Structure 

en acier Passerelles Blondins Masse totale 
[kg]

1 sur 5, 5+voie 58 000 6 800 1 240 64 800

1 sur 5, 6+voie 61 500 7 000 1 400 68 500

1 sur 5, 7+voie 64 000 7 200 1 560 71 200

1 sur 6, 5+voie 66 500 6 800 1 240 73 300

1 sur 6, 6+voie 70 000 7 000 1 400 78 400

1 sur 6, 7+voie 73 500 7 200 1 560 82 260

Bogies 16 W 22 000

Bogies 8 W 25 000

Commande de charge active du chariot 
(ALC) 22 500

Chariot (Dynapilot) 20 500

Spreader 8 000

Palonnier 2 000

Générateur diesel 6 000

Espace collaboratif 5 000
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Avec production 
d’énergie diesel

Commande de charge active 
du portique sur pneus 16 W Charges sur roues [t]

Charge Vitesse du vent 1 sur 5 1 sur 6
[t] [m/s ] 5+voie 6+voie 7+voie 5+voie 6+voie 7+voie
0 0 10,5 10,8 11,0 11,0 11,3 11,6
26 0 13,4 13,7 14,0 13,9 14,2 14,6

40,6 0 15,0 15,4 15,6 15,5 15,9 16,2
50,8 0 16,1 16,5 16,8 16,7 17,0 17,4

0 25 12,6 13,0 13,4 13,5 14,0 14,4
26 25 15,5 16,0 16,4 16,4 16,9 17,4

40,6 25 17,1 17,6 18,0 18,0 18,6 19,1
50,8 25 18,2 18,8 19,2 19,2 19,7 20,2

Portique sur pneus 16 W 
Système anti-balancement 

électrique
Charges sur roues [t]

Charge Vitesse du vent 1 sur 5 1 sur 6
[t] [m/s ] 5+voie 6+voie 7+voie 5+voie 6+voie 7+voie
0 0 10,3 10,6 10,8 10,8 11,1 11,4
26 0 13,2 13,5 13,7 13,7 14,0 14,3

40,6 0 14,8 15,1 15,4 15,3 15,7 16,0
50,8 0 15,9 16,3 16,6 16,4 16,8 17,2

0 25 12,5 13,0 13,4 13,5 14,0 14,4
26 25 15,4 15,9 16,3 16,4 16,9 17,4

40,6 25 17,1 17,6 18,0 18,0 18,5 19,1
50,8 25 18,2 18,7 19,2 19,2 19,7 20,2

Portique sur pneus 8 W 
Système anti-balancement 

électrique
Charges sur roues [t]

Charge Vitesse du vent 1 sur 5 1 sur 6
[t] [m/s ] 5+voie 6+voie 7+voie 5+voie 6+voie 7+voie
0 0 20,9 21,5 21,9 22,0 22,5 23,1
26 0 26,7 27,3 27,9 27,7 28,4 29,0

40,6 0 29,9 30,6 31,2 31,0 31,7 32,4
50,8 0 32,2 32,9 33,5 33,2 34,0 34,7

0 25 25,5 26,4 27,1 27,4 28,3 29,2
26 25 31,2 32,2 33,0 33,2 34,2 35,2

40,6 25 34,5 35,5 36,3 36,4 37,5 38,5
50,8 25 36,7 37,8 38,7 38,7 39,8 40,8

Commande de charge active 
du portique sur pneus 8 W Charges sur roues [t]

Charge Vitesse du vent 1 sur 5 1 sur 6
[t] [m/s ] 5+voie 6+voie 7+voie 5+voie 6+voie 7+voie
0 0 21,3 21,9 22,4 22,4 23,0 23,6
26 0 27,1 27,8 28,3 28,2 28,9 29,5

40,6 0 30,4 31,1 31,6 31,4 32,2 32,8
50,8 0 32,6 33,4 34,0 33,7 34,5 35,2

0 25 25,6 26,5 27,2 27,5 28,4 29,3
26 25 31,4 32,3 33,1 33,2 34,2 35,2

40,6 25 34,6 35,6 36,4 36,5 37,5 38,5
50,8 25 36,9 37,9 38,8 38,7 39,8 40,8
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Hybride (appliquer – 0,1 tonne)
Busbar (appliquer – 0,6 tonne)
Bobine de câble (appliquer + 0,6 tonne) 
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Konecranes est un groupe leader dans le domaine des Lifting 
Businesses™ et le partenaire de nombreux clients, parmi 
lesquels les industries manufacturières et de process, les 
chantiers navals, les ports et les terminaux. Konecranes 
propose des solutions de levage destinées à améliorer la 
productivité, ainsi que des services pour toutes les marques 
et tous les modèles d’équipements de levage. En 2019, 
le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards 
d’euros. Avec MHE-Demag, le groupe emploie environ 
18 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Konecranes 
est cotée à la bourse Nasdaq d’Helsinki (symbole : KCR).

© 2021 Konecranes. Tous droits réservés. « Konecranes », « Lifting Businesses » et  sont 
des marques de commerce déposées appartenant à Konecranes.

La présente publication est fournie uniquement à titre d’information. Konecranes se réserve le 
droit, à tout moment et sans préavis, de modifier ou d’arrêter les produits et/ou les spécifications 
référencées ici. La présente publication ne crée aucune garantie expresse ou implicite de la part 
de Konecranes, y compris mais de manière non limitative, toute garantie implicite du caractère 
adéquat par la commercialisation ou l’usage particulier du produit.

www.konecranes.com

http://www.konecranes.com

