
Das ultimative
Benutzererlebnis

KONECRANES KBK ARBEITSPLATZKRANSYSTEME

Die Konecranes KBK Arbeitsplatzkransysteme sind für die vielfältigen und anspruchsvollen 
Anforderungen von Arbeitsplätzen und Fertigungsstrecken ausgelegt. Die modulare Bauweise 
ermöglicht eine einfache und kostengünstige Anpassung des Krans. Hochwertige Komponenten 
sorgen für eine ergonomische Arbeitsumgebung mit reibungslosen Bewegungen und minimaler 
Geräuschentwicklung.

01 KRANBAHNEN UND BRÜCKEN
Die Konecranes KBK Stahl-Profile 
bestehen aus kaltgewalztem Stahl 
mit einer glatten Oberfläche, die 
sowohl einen reibungslosen Lauf der 
Brückenlaufkatze gewährleistet als auch 
vor Staub und Schmutz schützt.

Die Konecranes KBK Aluminium-Profile 
sind bis zu 50 % leichter als Stahl, was 
den Rollwiderstand verringert und den 
manuellen Betrieb nahezu mühelos 
macht. Außerdem eignet sich die 
eloxierte Aluminiumoberfläche ideal für 
Reinraumumgebungen.

02 HEBEZEUGE UND LAUFKATZEN 
Dank der kompakten Bauweise 
der Konecranes KBK Laufkatzen 
und Brücken können Sie Ihren 
Arbeitsbereich optimal nutzen. Die 
Zweiträgerlaufkatze sitzt zwischen den 
Trägern, was eine flexible Bauhöhe unter 
dem Kran ermöglicht, und erfordert 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
nur minimalen Wartungsaufwand.

Kranbahnen können an Deckenstützen wie 
Betonpfeilern oder Stahlträgern in Wandnähe 
befestigt werden. Sind diese nicht vorhanden, kann 
das Konecranes KBK System mit einer freistehende 
Trägerkonstruktion montiert werden. Diese 
Flexibilität ermöglicht die Installation in nahezu jeder 
Arbeitsumgebung.

03 KRANBAHNAUFHÄNGUNG

05 ERGONOMISCHE STEUERUNG FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB
Konecranes KBK Arbeitsplatzkransysteme werden mit einer tragbaren Funksteuerung oder 
mit einer an der Krankonstruktion angebrachten Hängesteuerung ferngesteuert. Das intuitive, 
ergonomische Design beider Steuerungen maximiert die Sicherheit und Lastkontrolle.

Der Konecranes KBK bietet eine Reihe 
von Stromversorgungsoptionen, 
darunter eine Schleppkabel, eine 
interne Stromschiene und eine 
Energiekette. Um zu entscheiden, 
welche Lösung für Sie die richtige ist, 
sollten Sie die Kosten, die Bauweise 
und den Verwendungszweck des Krans 
sowie den verfügbaren Arbeitsraum 
berücksichtigen.

04 STROMZUFUHR
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Schnelle und einfache Montage. Bestehende Anlagen 
können einfach und kostengünstig umgebaut oder 
erweitert werden.
•	 Standardisierte Profile und Schraubverbindungen
•	 Modulares Design
•	 Je nach Kundenanforderungen lassen sich 

Lösungen maßschneidern, indem Aluminiumkrane 
mit Stahlkranbahnen kombiniert werden oder 
umgekehrt

Maximierter Arbeitsbereich

Das vielseitige und anpassbare System hilft Ihnen, den 
Arbeitsbereich unter dem Kran zu maximieren.
•	 Kompakte Brückenkonstruktion
•	 Große Auswahl an Konfigurationen und 

verschiedenen Hebezeugtypen
•	 Große Aufhängeabstände und Spannweiten mit 

Stahlsystem möglich
•	 Die eloxierte Oberfläche des Aluminiumsystems ist 

ideal für saubere Umgebungen

Sicherheit & Produktivität

Leichter Zugang und einfache Installation der 
Laufkatze beschleunigen Wartung und Austausch.
•	 Serviceklappe für die Inspektion und Wartung der 

Laufkatze

Wartungsfreundlichkeit

Der sichere, langlebige und ergonomische 
Kran bietet ein Höchstmaß an Effizienz und 
Benutzerfreundlichkeit.
•	 Das Aluminiumsystem ist um etwa 50 % leichter als Stahl
•	 Geringer Rollwiderstand und ruhiger Lauf
•	 Glatte Oberflächenbeschaffenheit
•	 Reibungslose Brücken- und Laufkatzenbewegungen

Langlebigkeit

KONECRANES KBK ARBEITSPLATZKRANSYSTEME

•	 Tragfähigekit bis zu 2500kg mit Stahl-Profilen, 
bis zu 2000kg mit Aluminium-Profilen

•	 Gerade Schienen für Konecranes KBK 
Aluminium und Konecranes KBK Stahl verfügbar, 
Kurvenschienen nur mit Konecranes KBK Stahl

•	 Hand- oder Motorbetrieb
•	 Konecranes KBK Stahl bietet zahlreiche 

Optionen zur Anpassung an spezifische 
Schienenführungen: Weichen, Dreh-scheiben, 
Tor- und Absenkabschnitte, Halte- und 
Trennstationen sowie Verriegelungs-
vorrichtungen für Einträgerkrananlagen

•	 Tragfähigkeit bis zu 2000kg 
•	 Maximierter Hakenweg dank kompakter Gröpe
•	 Gewichtsoptimierte Kranbrücke und 

leichtgängiger Lauf mit reibungsarmen Rädern
•	 Hand- oder Motorbetrieb

•	 Tragfähigkeit bis zu 3200kg 
•	 Flexible Tragfähigkeit und Spannweite
•	 Maximierter Hakenweg
•	 Hand- oder Motorbetrieb

Mehrere Standardoptionen 
für unterschiedliche 
Hebeanforderungen
Einschienensystem

Einträgerkran

Zweiträgerkran

Über das Standardsortiment hinaus

Ausfahrbare 
Krane

Krane mit niedriger 
Bauhöhe und 

erhöhtem Endfahrwerk

Vielseitige 
Schienensysteme

Das neue A28 Aluminium-Profil ermöglicht größere 
Spannweiten und Brückenlängen mit höheren 
Nennlasten als je zuvor. Außerdem ermöglicht es 
größere Aufhängungsabstände, wenn es als Kranbahn 
verwendet wird.


