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      CLX Sähköketjunostimet galvanoidulla ketjulla 
 

kuorma

 

 

 

kg

 

  m/min

 

    

63

 

 M6 8 / 2   1 CLX02 C 08 1 006 6 

  

 M6 10 / 2,5   1 CLX02 C 10 1 006 6 

  

 M6 16 / 4   1 CLX02 C 16 1 006 6 

  

 M6 20 / 5   1 CLX02 C 20 1 006 6 

125

 

 M6 8 / 2   1 CLX02 C 08 1 012 6 

  

 M6 10 / 2,5   1 CLX02 C 10 1 012 6 

  

 M5 16 / 4   1 CLX02 C 16 1 012 5 

  

 M4 20 / 5   1 CLX02 C 20 1 012 4 

160

 

 M6 8 / 2   1 CLX02 C 08 1 016 6 

  

 M6 10 / 2,5   1 CLX02 C 10 1 016 6 

  

 M4 16 / 4   1 CLX02 C 16 1 016 4 

250

 

 M5 8 / 2   1 CLX02 C 08 1 025 5 

  

 M4 10 / 2,5   1 
CLX02 C 10 1 025 4 

  

M6 4 / 1,3 1 CLX05 C 04 1 025 6 

  

M6 8 / 1,3 1 
CLX05 C 08 1 025 6 

  

 M5 16 / 2,6   1 CLX05 C 16 1 025 5 

  

 M4 20 / 3,2   1 
CLX05 C 20 1 025 4 

320

 

 M4 8 / 2   1 CLX02 C 08 1 032 4 

  

 M4 16 / 2,7   1 
CLX05 C 16 1 032 4 

500

 

M5 4 / 1 2 CLX02 C 04 2 050 5 

  

 M5 4 / 1,3   1 
CLX05 C 04 1 050 5 

  

 M5 8 / 1,3   1 CLX05 C 08 1 050 5 

  

M6 4 / 1,3 1 CLX10 C 04 1 050 6  

  

M6 8 / 1,3 1 CLX10 C 08 1 050 6  

  

M4 10 / 1,6  1 CLX05 C 10 1 050 4 

  

 M5 16 / 2,6   1 
CLX10 C 16 1 050 5  

   M4 20 / 3,2   1 CLX10 C 20 1 050 4  

630

 

 M4 4 / 1,3   1 
CLX05 C 04 1 063 4 

  

 M4 8 / 1,3   1 CLX05 C 08 1 063 4 

   M4 16 / 2,6   1 CLX10 C 16 1 063 4  

800

 

M6 16 / 2,6   1 CLX16 C 16 1 080 6  

nostin-

luokka (ISO)

nosto-

nopeus
ketjuluku nostinmalli

  

M5 / M6  16 / 2,6 1 CLX 25 C 16 1 100 5 

  M5 / M6  20 / 3,3 1 CLX 25 C 20 1 100 5 

  

M6 4 / 0,7 2 CLX 10 C 04 2 100 6 

1250

 

 M4 4 / 1,3   1 CLX 10 C 04 1 125 4 

  

 M4 8 / 1,3   1 CLX 10 C 08 1 125 4 

  M6 8 / 1,3   1 CLX 16 C 08 1 125 6 

  

M5 16 / 2,6 1 CLX 25 C 16 1 125 5 

1600

 

 M5 4 / 0,7   2 CLX 10 C 04 2 160 5 

 

  M5 5 / 0,8   2 CLX 10 C 05 2 160 5 

  

M5 8 / 1,3  1 
CLX 16 C 08 1 160 5 

  M6 12,5 / 2 1 
CLX 25 C 12 1 160 6 

2000

 

 M5 4 / 0,7   2 
CLX 10 C 04 2 200 5 

  

 M4 5 / 0,8   2 CLX 10 C 05 2 200 4 

  

M6 6,3 / 1 2 CLX 16 C 06 2 200 6 

  M6 8 / 1,3 1 CLX 25 C 08 1 200 6 

2500

 

 M4 4 / 0,7   2 CLX 10 C 04 2 250 4 

  

M6 4 / 0,7   2 CLX 16 C 04 2 250 6 

  M5 8 / 1,3 1 CLX 25 C 08 1 250 5 

3200

 

M5 4 / 0,7 2 CLX 16 C 04 2 320 5 

  M6 6,3 / 1 2 CLX 25 C 06 2 320 6 

4000

 

M6 4 / 0,7 2 
CLX 25 C 04 2 400 6 

5000

 

M5 4 / 0,7 2 CLX 25 C 04 2 500 5 

 

 

 

1000

 

M5 4 / 0,7 2 
CLX05 C 04 2 100 5  

  

 M5 4 / 1,3   1 CLX10 C 04 1 100 5  

  

 M5 8 / 1,3   1 
CLX10 C 08 1 100 5  

  

 M4 10 / 1,6   1 CLX10 C 10 1 100 4  

  

M5 / M6  12,5 / 2 1 
CLX16 C 12 1 100 5  

kuorma

kg

 

  m/min

 

    

nostin-
luokka

 (ISO)

nosto-

nopeus
ketjuluku nostinmalli




