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Tama julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia
tai lopettaa tuotteiden myynnin. Taman julkaisun tietoja ei tule pitda tuotetakuuna kuten takuuna minkaan tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen
tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisallon vastaavuudesta myyntisopimuksiin.
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HELPPOA JA
TEHOKASTA
NOSTAMISTA

JOPA 80 TONNIA
NOSTOVOIMAA

4mp

yhdella nostimella, kahdella samanlaisella
nostimella nostokapasiteetti nousee 160 tonniin.

CXT NEO on seka tehokas etta kettera tyokalu nostamiseen.
Ergonominen suunnittelu ja intuitiivinen radio-ohjaus
virtaviivaistavat nosturin kayttoa. Portaaton nostonopeus
mahdollistaa tehokkaan ja tarkan kuorman sijoittamisen, ja
TRUCONNECT®-etavalvontajarjestelma takaa tasaisen toiminnan.
Olemme vieneet nostamisen standardin uudelle tasolle.

TURVALLISEMPAA
NOSTAMISTA

energiaketjun avulla, joka suojaa virta- ja
ohjauskaapeleita mekaaniselta kulumiselta ja
ulkoisilta vaurioilta.

OPTIMOITU
KUNNOSSAPITO

jossa hyodynnetaan TRUCONNECT-
etavalvontajarjestelman kautta
kerattyja tietoja.

TARKEMPAA
KUORMANHALLINTAA

portaattomien mukautuvien nopeusalueiden (ASR) ja
kdysikulmatoiminnon ansiosta.

PIDEMPI
KAYTTOIKA

portaattoman nostopeuden ansiosta
— vahentaa rakenteisiin kohdistuvaa
mekaanista rasitusta ja pidentaa
nostojarrun kayttoikaa.




KATKETTYA
VOIMAA

Energiaketju antaa CXT NEO -nosturille
virtaviivaisen ja modernin ulkoasun, ja mika
tarkeinta, parantaa nosturin kayttoympariston
turvallisuutta.

Sen avulla tarkeimmat virta- ja ohjauskaapelit on
ohjattu kulkemaan nosturin siltaa myoten. Kaikki
paasahkokaapista nostimeen kulkevat kaapelit on
sijoitettu komposiittiketjuun.

Komposiittiketju liilkkuu nosturin paakannattajaan
kiinnitettya kanavaa pitkin. Nakyvia
sahkokaapeleita ei siis roiku lainkaan nosturista.

Energiaketju lisaa tyoskentelytilaa nosturin alla,
suojaa virta- ja ohjauskaapeleita mekaaniselta
kulumiselta ja pienentaa ulkoisten vaurioiden riskia.

ENERGIAKETJUN EDUT

nosturin kayttoympariston turvallisuus
paranee

enemman tyoskentelytilaa

kaapelit kuluvat vahemman ja
ulkoistenvaurioiden riski pienenee

moderni ulkonako

Energiaketju suojaa virta- ja ohjauskaapeleita mekaaniselta kulumiselta.
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ENEMMAN
POTKUA

CXT NEO -nosturin teho perustuu
energiatehokkaaseen, portaattomaan
nostotekniikkaan, joka tuo tarkkuutta ja parantaa
hallittavuutta pienentamalla nostonopeutta.

Portaaton nostonopeus on mahdollista
taajuusmuuttajan ansiosta. Se mahdollistaa
erittain pienet nopeudet, mika on tarkeaa kuorman
nostamisen ja laskemisen aikana. Se mahdollistaa
jopa 50 prosenttia suuremmat nopeudet.

Kayttaja voi myds nostaa kuormia ja ajaa tyhjaa
koukkua 50 prosenttia nopeammin. Tama tehostaa
nostimen liiketta.

Portaaton nostonopeus takaa pehmeat nostot ja
laskut seka pienentaa nosturiin ja sen rakenteeseen
kohdistuvaa rasitusta. Nain nosturin kayttoika
pidentyy ja laitteen elinkaarikustannukset laskevat.

PORTAATTOMAN
NOSTONOPEUDEN EDUT

e jopa 50 prosenttia nopeampaa
nostamista

* tarkempi paikoitustoiminto

¢ parempi hallittavuus pienemmalla
nopeudella

¢ alhaisemmat elinkaarikustannukset

Tehoa

PORTAATON
NOSTONOPEUS (ASR)
mahdollistaa nopeammat
tyokierrot, portaattoman
nopeudensaadon ja tarkan
paikoitustoiminnon.
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PORTAATTOMAN NOSTONOPEUDEN (ASR) KUORMAN JAKAUTUMA & NOPEUDET

Nopeus

150% M Portaaton

nostonopeusalue
125 %

Kaksinopeuksisen nostimen normaali nopeus
100 %

75 %

50 %

25 %

0%

Kuorma
0% 10% 20% 30% 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuorma

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Kuorman FEM-kohtainen keskimaarainen jakauma:
M Ajoittain taysia kuormia
[ Saanndllisesti osittaisia kuormia

Usein kevyita kuormia

Nostonopeus
0% 15% 50 % 100 % 150 %

Portaattoman nostonopeuden (ASR) moottorin ominaisuudet:
Suuri nopeus kevyille kuormille

Keskinopeus osittaisille kuormille

Turvanopeus raskaille kuormille
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ERGONOMIA
UUDELLE TASOLLE

CXT NEO -nosturin nostotehoa on helppo ohjata
ergonomisella radiolla.

Radio-ohjauksen
edut

- helppokayttoisyys lisaa tyotehoa

Kevyt ja helppokayttéinen radio-ohjaus parantaa
nosturien ohjauksen ergonomiaa yli odotusten.

Radio-ohjauksen avulla kayttaja voi hallita kuormaa
yhdella otteella ja keskittya taysin kuormaan.

- kayttoé onnistuu yhdella otteella,
jolloin operaattori voi keskittya taysin
kuormaan

- keveys ja ergonomia vahentavat
operaattorin rasitusta
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NEO AUTTAA

TEKEMAAN ALYKKAITA
KUNNOSSAPITOPAATOKSIA

Laadukas nosturi, jota kdytetaan ja huolletaan
asianmukaisesti, palvelee ongelmitta vuosia. Jos

otat kayttéon erinomaisen nosturin ja huolehdit sen
kunnossapidosta ammattimaisesti yhdessa meidan
kanssamme, nosturin toiminnan ennakoitavuus
paranee, mika auttaa sinua tekemaan kunnossapitoa ja
tuottavuutta koskevia paatoksia.

TARPEISIISI PERUSTUVAT
KUNNOSSAPITO-OHJELMAT
Suosittelemme CXT NEO -nosturillesi aktiivista
ennakoivaa kunnossapitosopimusta. Voimme laatia
ennakoivan kunnossapitosuunnitelman laitteesi, sen
kayttésovelluksen ja kayttéluokan mukaisesti.

CARE-kunnossapito-ohjelma on suosituin ennakoiva
kunnossapito-ohjelmamme, joka sisaltda ennakoivat
kunnossapitotarkastukset ja maaraaikaishuollon.

Jos et tarvitsee laajaa kunnossapitoa, CONDITION-
tarkastusohjelman avulla taytat lakisaateiset velvoitteesi
ja saat tukea sisaiseen kunnossapitotoimintoon.

LAAJENNETTU TAKUU

Ennakoivan kunnossapidon
yhdistaminen TRUCONNECT
-etavalvontaan takaa optimaalisen
turvallisuuden ja tuotantoympariston.
Konecraneskunnossapito- ohjelman
ja etavalvonnan lisaksi voit ottaa
CXT-nosturiin laajennetun takuun,
joka sisaltaa viallisten osien tai
komponenttien vaihdon tai korjauksen
saannollisena tyoaikana, jopa
kymmenen vuotta.
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Tunne nosturisi

TRUCONNECT-ETAVALVONTA keraa
antureiden avulla tietoja muun muassa
kayttdajasta, moottorin kaynnistyksista,
tyosykleista ja hatapysaytyksista. Saatavana
on myos jarrun ja taajuusmuuttajan valvonta.

TRUCONNECT-kayttotiedot ovat

nahtavissa asiakasportaalissamme —
yourKONECRANES.com. Jos olet tehnyt
kanssamme kunnossapitosopimuksen,
naet myos kunnossapitoa ja laitetta
koskevat tiedot portaalista. Nain saat
selkean kuvan tapahtumista ja toiminnoista
tietylla ajanjaksolla.

TRUCONNECT-ETAVALVONTA

Anturit keraavat kayttéa koskevia tietoja, kuten Tiedot siirretdan Konecranes-etatukikeskukseen. Kaytto- ja kunnossapitotiedot ovat nahtavissa

kayttdaika, moottorin kaynnistykset, tyosyklit ja

yourKONECRANES.com-portaalissa.
jarrun kunto.



TURVALLISEMPAA
KUORMANKASITTELYA

Koysikulmatoiminto tarjoaa nosturin kayttajille katevia ratkaisuja jokapaivaisiin
nostohaasteisiin. Toiminto perustuu kdysikulman mittaukseen.

Tavoitteena on estaa vinoveto ja kuorman heiluminen kuorman noston ja
liikkeen aikana. Lisaohjelmistolla ja nostimeen asennettavalla mittauslaitteella

(kallistusmittari) voidaan mitata kdysikulma, minka jalkeen nosturin ohjausjarjestelma
ryhtyy kdysikulman perusteella tarvittaviin korjaaviin toimiin.
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KOUKUN TALUTUS" nopeuttaa
nostotoimintoja, koska nosturi voidaan siirtaa
kuorman ylapuolelle ohjaamalla koukkua
kadella. Toiminto lyhentda kuorman tydsykleja
helpottaen ja nopeuttaen kuorman lastausta
ja purkamista.

(* Koukun talutus on suositeltu enintdan 10 tonnin
nostokapasiteetin nostureille.)
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KOUKUN KESKITYS poistaa vinovedon
noston aikana siirtdamalla sillan ja vaunun

automaattisesti suoraan kuorman ylapuolelle.

Toiminto vahentaa nosturin komponenttien
kulumista, lyhentaa kuorman tyosykleja ja
helpottaa nosturin ohjausta.

TARTTUMISEN ESTO pysayttaa nosturin
liikkeen, jos koukku, raksi tai kuorma jaa
vahingossa kiinni johonkin. Turvallisuustoiminto
pienentaa vaaratilanteiden riskia kuormien
siirron aikana ja auttaa ennaltaehkaisemaan

kuormaan, nosturiin ja 1ahiymparistdon
kohdistuvia vahinkoja.

CXT NEQ -NOSTURI
PAHKINANKUORESSA

YKSIPALKKINEN

RAKENNEKORKEUS Matala

Normaali

RIIPPUVARAKENTEINEN

Matala Normaali

KAKSIPALKKINEN

OMINAISUUDET

ASR portaaton nostonopeus VAKIOVARUSTE

VAKIOVARUSTE

VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE

VAKIOVARUSTE

Radio VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE
Energiaketju VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE
TRUCONNECT-etévalvonta VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE
Laajennettu takuu LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE
Kdysikulmatoiminto LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE LISAVARUSTE
RAL7035 harmaa vari VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE VAKIOVARUSTE

RAL1028 keltainen vari LISAVARUSTE

LISAVARUSTE

LISAVARUSTE LISAVARUSTE

LISAVARUSTE




Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun
muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille.
Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensa 3 136 miljoonaa euroa. Yrityksella on 16 200
tyontekijaa ja 600 huoltopistettda 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissa (osakkeen tunnus: KCR).
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ovat joko rekisteréityja tavaramerkkeja tai Konecranes Global Oy:n tavaramerkkeja.
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