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PAIVITA NYKYAIKAISET
NOSTURIOMINAISUUDET JA
-SOVELLUKSET NOSTURIISI




Konecranes Nosturipaivitykset

PAIVITA
NOSTURISI
HELPOSTI

Paivitykset ovat helppo ja taloudellinen

tapa lisata siltanosturiisi uusia toimintoja

ja teknologioita. Yleisimpia paivityksia ovat
koysinostimen vaihto, radio-ohjainten lisays,
valaistuksen uusinta ja siirtoliikkeiden

muutos portaattomaksi. Modernisointeihin
verrattuna paivitykset edellyttavat vahemman
ennakkosuunnittelua ja lyhyemman seisonta-ajan.

ELINKAARENAIKAINEN KUNNOSSAPITO AN
REAALIAJASSA St capITO
Elinkaarenaikainen kunnossapito on kattava ja W $$0

. . N ) . O
johdonmukainen lahestymistapa kunnossapitoon. +

Sita tukevat maailmanluokan tyokalut ja 4
prosessit. Konecranes tarjoaa elinkaarenaikaista
kunnossapitoa hydodyntaen teollista internetia,

joka yhdistaa datan, laitteet ja ihmiset.

Nosturin kayttdéa ja kunnossapitoa koskevat

tiedot yhdistettyna Konecranes-osaamiseen

ja -kokemukseen auttavat asiakkaitamme

optimoimaan kunnossapitotoimensa.

ELINKAAREN-
AIKAINEN
KUNNOSSAPITO

Oikea-aikaiset paivitykset auttavat sailyttamaan
nosturin korkeimman elinkaariarvon,
maksimoimaan kaytettavyysajan ja minimoimaan
seisonta-aikojen aiheuttamat kulut.

KONSULTOIVA LAHESTYMISTAPA AUTTAA ‘(/4,
PAATOKSENTEOSSA

Konsultoiva lahestymistapamme auttaa sinua

paatoksenteossa. Emme pelkastaan toimita

raporttia konsultoinnin jalkeen, vaan tapaamme

asiakkaamme ja kerromme nosturista tehdyista

havainnoista. Annamme toimialan johtavaan

kokemukseemme perustuvia suosituksia ja

kerromme, kuinka jokainen toimenpide vaikuttaa

eri toimintoihin ja koko liiketoimintaan.

7
9SINy3goW

Tarkastukset ja ennakoiva kunnossapito
perustuvat omaan riskin luokitus ja
toimenpidesuositus -menetelmaamme.
Huoltotoimesta riippumatta riskin luokitus

ja toimenpidesuositus -menetelma ohjaa
arviointiamme ja konsultoivaa prosessia parantaen
laitteidesi turvallisuutta ja tuottavuutta.

Tama julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa
tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tdman julkaisun tietoja ei tule pitaa tuotetakuuna
kuten takuuna minkaan tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisallén
vastaavuudesta myyntisopimuksiin.




Konecranes LED-valaistuksen paivitys

JOPA 60 PROSENTIN
ENERGIASAASTOT
LED-VALAISTUKSELLA

LED-valaistuksen paivityspaketin avulla L
voit saastaa rahaa, parantaa valaistusta ja SAHKONKULUTUS YHDEN VUODEN AIKANA

nykyaikaistaa nosturisi ulkonaon.

12 000 —
LED-VALOT KESTAVAT PIDEMPAAN 11 000 ]
Nosturin valojen ja polttimoiden vaihtaminen

10 000 —

voi kayda kalliiksi. Perinteisilla purkaus- ja
halogeenivaloilla on rajallinen kayttoika. 9 000 —
Tarina saattaa vahingoittaa niita, mika

e . . PR 8 000 — Energiasaastot
lisda kustannuksia ja heikentada toiminnan yli 6 000 kW
tehokkuutta. LED-valaistukseen paivittamalla 7.000— vuodessa

saat kayttoosi paljon pitkaikdisemmat valot, jotka
my0s kestavat paremmin tarinaa.

VALAISTUS KULUTTAA ENITEN ENERGIAA
Perinteinen valaistus vie jopa 50-90 prosenttia
nosturin sahkonkulutuksesta. LED-valaistukseen
paivittdminen voi siten laskea merkittavasti
nosturisi kayttokustannuksia.

LED-valot valaisevat tydskentelyalueen yhta
tehokkaasti, mutta kuluttavat ainoastaan
vahan yli kolmanneksen energiaa verrattuna
vakiovaloihin. LED-valaistuksella voi nain ollen
laskea nosturikohtaista energiankulutusta jopa
60 prosenttia.

TURVALLINEN JA HELPPOKAYTTOINEN
VALAISTUS

LED-valo jakautuu perinteisia valoja tasaisemmin,
joten se haikaisee vahemman. Lisaksi LED-
valaisimessa on vahemman hajavaloa, jolloin
valotehokkuus suuntautuu sinne, missa sita
tarvitaan: kuormaan ja tyopisteeseen tai laitteisiin.

6 000 —

5 000 —

4 000 —

3 000 —

2 000 —

1 000 —

0 —

Valaistus = Seisonta- Nostimen, Muu Kokonais-
lammitys  sillan ja kulutus
vaunun vuodessa

liikkeet

Perinteisten valonheitinten vuosittainen
energiankulutus (kWh)

LED-valaistuksen vuosittainen
energiankulutus (kWh)

Taulukossa on kaytetty esimerkkina 40 tonnin CXT-nosturia, jossa
on nelja valoa, ja jota kdytetaan kahdessa vuorossa paivassa viitena
paivana viikossa.

HYODYT

¢ Energiankulutus laskee jopa 60 prosenttia
nosturia kohti

¢ Valo kohdistuu paremmin sinne, missa sita
tarvitaan, joten se haikaisee vahemman

* LED-valot syttyvat ja sammuvat valittomasti ilman
lampeamis- ja jaahdytysaikaa

e LED-valot kestavat paremmin tarinda kuin
perinteiset purkaus- ja halogeenivalot




Konecrane ControlPro-paivitys

PARANNA
TURVALLISUUTTA
ETAVALVONNALLA

ControIPro—PAIVITYSPAKETTI ControlPro-paivityspaketti — paaasiassa
ControlPro on suunniteltu tallentamaan nosturin CU-valvontayksikoiden vaihdot.
kayttétiedot ja mahdollistamaan toimintojen,

kuten ylikuormitussuojan ja TRUCONNECT® -

etavalvonnan, lisddmisen. ControlPro on

saatavana paivityspakettina kaikkiin nostureihin

tyypista, tuotemerkista ja iasta riippumatta.

Tuhansia ControlPro-yksikoita on jo asennettu

erilaisiin nostureihin niiden kayton ja turvallisuuden

tehostamiseksi. Ylikuormitussuojauksen lisaksi

ControlPro voi tallentaa myés nostimen muita

kayttotietoja: hatapysaytykset, nostinmoottorin

kaynnistykset ja tydsyklit. ControlPro tarjoaa myos

ylikuumenemissuojan, kun kyseiset anturit ovat

paikoillaan. ControlPro-paivityspaketti modeemiyhteydella.

TRUCONNECT-MODEEMIN LISAAMINEN
TRUCONNECT-modeemi voidaan asentaa
kaikkiin ControlPro-yksikolla varustettuihin
nostureihin TRUCONNECT-etavalvontayhteyden
muodostamiseksi.

TRUCONNECT-PAIVITYSPAKETTI MUIHIN KUIN
KONECRANES-NOSTUREIHIN
TRUCONNECT-paivityspaketti on suunniteltu myos
muiden kuin Konecranes-konsernin valmistamiin

TRUCONNECT-ETAVALVONTA ¢ | 4} 8 |t d Rostureitin ja o6 Ssal3 TRUCONNECT-

TRUCONNECT-et:ivalvonta keraa antureiden avulla etavalvontayhteyden edellyttaman laitteiston.

tietoja muun muassa kayttoajasta, moottorin
kaynnistyksista, tyosykleista ja hatapysaytyksista.
Saatavana on myos jarrun ja taajuusmuuttajan
valvonta. Nosturin kayttotiedot ovat nahtavissa
yourKONECRANES.comissa.

HYODYT

* Laitteen kayttoa ja toimintaa koskevat tiedot
auttavat arvioimaan nosturin kuntoa

¢ limoitukset nostimen ylikuormituksista,
hatapysaytyksista ja ylikuumenemisista
tekstiviestina tai sdhkopostitse niin, etta voit ryhtya
nopeasti toimenpiteisiin

* Arvio valittujen komponenttien, kuten nostimen
jarrujen ja rakenteiden, jaljella olevasta kayttoiasta




Konecranes Invertterin paivitys

INVERTTERIN
PAIVITYS

Konecranes-invertterin paivityspaketti on
ihanteellinen ratkaisu, kun haluat paivittaa
nosturin siirtoinvertterin uuden sukupolven
versioon. Konecranes tarjoaa erityisesti
nosturikayttoon tarkoitettuja ja suunniteltuja
inverttereita.

SIIRTOINVERTTERIN VAIHTOPAKETTI
Invertterin yksi yhteen -asennuspakettimme
ansiosta nykyisen yksikon vaihtaminen kay
tehokkaasti. Suoritamme vaihdon Konecranes-
asiantuntijoiden taydellisena avaimet kateen
-palveluna.

Asennuspalvelu sisaltaa myos kattavat ohjeet ja
kaikki tarvittavat osat.

KONTAKTORIOHJAUKSESTA
INVERTTERIOHJAUKSEEN

Invertteriohjaus tarjoaa tasaisemman siirtoliikkeen
ja parantaa nain kuormanhallintaa verrattuna yksi-
tai kaksinopeuksiseen kontaktoriohjaukseen.

UUDEN SUKUPOLVEN INVERTTERI

Tuote on suunniteltu yksi yhteen vaihdettavaksi
mika tekee paivityksesta tehokkaan ja
yksinkertaisen. Uuden sukupolven taajuusmuttaja
parantaan nosturisi luotettavuutta ja takaa
varaosien saatavuuden tulevaisuudessa.

Vaunun ja sillan invertteripaivityspaketti.

siirtoil tteripaivityspaketti koysi- ja ketjunostimille.

HYODYT

Invertteri on suunniteltu erityisesti nosturikayttoon
Paivitettavissa olevan rakenteen ansiosta nosturiin
on helpompi lisata uusia vaunun kulkua parantavia
toimintoja, kuten siirtoliikkeen portaaton ohjaus ja
moottorin lampodsuojaus

Nosturin luotettavuus paranee ja invertterin vara-
osien hankinta helpottuu

Konecranes-konsernin varaosien jakelukeskusver-
koston tuki

Parempi kuormanhallinta yksi- tai kaksinopeuksi-
seen kontaktoriohjaukseen verrattuna




Konecranes Nostimen vaihto

NOSTIMEN
VAIHTO

Onko nostimesi tuottavan kayttoikansa
lopussa? Hyvin huollettunakaan nostimesi ei
kesta ikuisesti.

Konecranes CXT -nostin voidaan paivityspaketin
avulla lisata jalkikateen useimpiin

nostureihin. Esisuunnitellut nostinten paivitys-
asennuksemme ovat vaivattomia ja aiheuttavat
erittain vahan hairioéta tuotannolle.

CXT-NOSTIMET PARANTAVAT
KUORMANHALLINTAA JA HELPOTTAVAT
KUNNOSSAPITOA

CXT-nostimissa on monia kuormankasittelya ja

kunnossapitoa helpottavia toimintoja. Mukautuva

nopeusalueensaadin (ASR) mahdollistaa
moottorin nopeuden mukauttamisen kuorman
mukaan. Se takaa optimaalisen nopeuden

ja parantaa turvallisuutta painavia kuormia
kasiteltaessa. Helposti huollettava koysitys
mahdollistaa paremman paasyn ylempiin

kOysipyoriin ja ylikuormasuojaan, mika nopeuttaa

ja helpottaa kdysien vaihtoa, niiden pituuden
saatoa ja koysipyorien vaihtoa.

VAHAN HUOLTOA TARVITSEVAT JARRUT ON
SUUNNITELTU KESTAMAAN

Nostomoottorin jarrut ovat pdlynkestavassa
kotelossa. CXT-jarrut on suunniteltu niin, etta ne
edellyttavat mahdollisimman vahan saatoja ja
kestavat teollisuuden nostosyklien rasitusta.

MOOTTORIN RAKENNE NOPEUTTAA
KUNNOSSAPITOA

Moottorin ainutlaatuinen sijainti telan sisalla
suojaa sita epapuhtauksilta ja tehostaa
jaahdytysta. Rakenteensa ansiosta moottoriin ja

jarruihin on helppo paasta kasiksi huollettaessa.

Saatavana mukautuva nopeusalue (ASR)
ja muita alytoimintoja

Mukautuva nopeusalue (ASR) sopeuttaa nostonopeuden
kuorman mukaan.
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Hidas nopeus Nopeus kasvaa Suuri nopeus

taydella kuormalla vajaalla kuormalla tyhjalla koukulla

Koysirumpu ja koysitys parantavat koyden kayttoikaa.
CXT-nostimen patentoitu rakenne, halkaisijaltaan suurempi
koysitela ja pienet kdysikulmat vahentavat kdyden kulumista.

- Korkeammille kuormille — kapasiteetti jopa 80 tonnia

- Kompaktit ulkomitat kapean raideleveyden ja lyhyiden
paatyjen ansiosta

- Monipuolinen rakenne takaa nosturin ja koukun
optimaalisen rakennekorkeuden

- Tilaa saastava rakenne

- Kapasiteetti jopa 80 tonnia
- Saatavana kaikki CXT-lisaominaisuudet
- Kuormapalkki saatavana lisavarusteena

- Kapasiteetti jopa 10 tonnia

- Monipuolinen nostimen ja vinssin
modernisointivaihtoehto

- Voidaan kayttaa muissakin kuin
nosturisovelluksissa

- Kapasiteetti jopa 12,5 tonnia
- Kompakti koko maksimoi koukun lahestymismitan
+ Minimaalinen koukun rakennekorkeus
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- Kapasiteetti jopa 40 tonnia

- Kompaktit ulkomitat parantavat koukun
lahestymismittaa

- Lisaominaisuudet kaareville radoille ja muille
erikoissovelluksille

- Kapasiteetin normaalirakenteinen vaunu

HYODYT

¢ Mahdollistaa nosturin pidemman kayttoian

o Tayttaa tamanhetkisten turvallisuusmaaraysten ja
-standardien vaatimukset

» Takaa optimaalisen nopeuden ja parantaa
turvallisuutta painavia kuormia kasiteltaessa

e Parantaa varaosien saatavuutta




TEOLLISUUS- YDIN-
VOIMALA-
NOSTURIT

NOSTURIT

SATAMA-
NOSTURIT

a ue

RASKAAT KUNNOSSA-
HAARUKKA-  PITO
TRUKIT

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun
muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille.
Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensa 3 136 miljoonaa euroa. Yrityksella on 16 400
tyontekijaa ja 600 huoltopistetta 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissa (osakkeen tunnus: KCR).

© 2018 Konecranes. Kaikki oikeudet pidatetaan. "Konecranes”, "Lifting Businesses”, (C - symboli ja "TRUCONNECT” ovat joko
rekisteroityja tavaramerkkeja tai Konecranes Global Oy:n tavaramerkkeja.
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